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1 ‐ Présentation de l’unité

QeR ‐ Journée thématique Salles Propres ‐ 15 décembre 2017

Près de 65 ans au service de la communauté scientifique 



1 ‐ Présentation de l’unité

Une infrastructure nationale ouverte, avec plus de 500 clients par an

QeR ‐ Journée thématique Salles Propres ‐ 15 décembre 2017



1 ‐ Présentation de l’unité

Les processus du TAAM

QeR ‐ Journée thématique Salles Propres ‐ 15 décembre 2017



1 ‐ Présentation de l’unité

Une double certification ISO 9001 et NF X50‐900

QeR ‐ Journée thématique Salles Propres ‐ 15 décembre 2017



2 – Généralités

QeR ‐ Journée thématique Salles Propres ‐ 15 décembre 2017

Contaminant

Contaminant Réglementation

Réglementation

Réglementation

Les contraintes en animalerie



2 ‐ Généralités

QeR ‐ Journée thématique Salles Propres ‐ 15 décembre 2017

• Exemples de contaminants



3 ‐ Réglementation
• Réglementation de l’activité des animaleries

‐ Décret n° 2013‐118 du 01/02/2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins 
scientifiques

‐ Arrêté du 1/02/2013 fixant les conditions d’agrément, d’aménagement et de 
fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d’animaux 
utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles

‐ Articles R214‐87 à R 214‐122 du Code Rural (ex Décret n° 87‐848 du 19 octobre 1987 
modifié)

‐ Arrêté du 19 avril (JO RF du 27‐04 1988)

• Réglementation en matière de confinement
‐ Arrêté du 13 août 1996 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de 

confinement, à mettre en œuvre dans les industries et les laboratoires de recherche et 
d'enseignement où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents 
biologiques pathogènes

• Réglementation sur la filtration
‐ Classe de propreté :  norme ISO 14644‐1
‐ Classement des filtres  :  norme EN 779 (filtre à air de ventilation générale)

norme EN 1822 (filtre à haute capacité)
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4 – Définition salle propre

• selon la norme ISO 14644‐1

Salle (Zone) propre : salle (zone) dans laquelle la concentration en nombre des 

particules en suspension dans l’air est maîtrisée et classée, et qui est construite et 

utilisée de façon à minimiser l’introduction, la production et la rétention des 

particules à l’intérieur de la pièce et, dans laquelle d'autres paramètres pertinents 

tels que la température, l'humidité et la pression sont maîtrisés.

QeR ‐ Journée thématique Salles Propres ‐ 15 décembre 2017 –
Zone propre



5 – Salle propre en animalerie expérimentale

• Objectif : se prémunir de la contamination extérieure et/ou de contrôler 
et de maîtriser celle de l’intérieure 

Zone microbiologiquement contrôlée :
‐ Espace confiné (protégé)

‐ Accès à cet espace par un système de procédure et de sas pour les personnes, 
les matières et le matériel

‐ Existence d’un système de traitement de l’air avec filtration et maintien d’une 
surpression ou dépression.

‐Maitrise de la température et de l’hygrométrie

QeR ‐ Journée thématique Salles Propres ‐ 15 décembre 2017 ‐
Zone microbiologiquement contrôlée



5 – Salle propre en animalerie expérimentale

• Exemple de zone propre :
‐ Zone propre axénique : zone exempte de tout microorganisme

• Exemples de zone microbiologiquement contrôlée :
‐ Zone propre gnotoxénique : zone contenant un ou plusieurs microorganismes  
connus

‐ Zone propre EOPS / SPF : zone exempte d’organisme pathogène spécifique(*)

‐ Zone propre SOPF : zone exempte d’organisme pathogène spécifique et de 
microorganisme opportuniste

QeR ‐ Journée thématique Salles Propres ‐ 15 décembre 2017 –
Zone propre, zone microbiologiquement contrôlée 

(*) : selon la liste d’exclusion FELASA (Federation of Laboratory Animal Science Associations)



5 – Salle propre en animalerie expérimentale

• Les différents niveaux de confinement

QeR ‐ Journée thématique Salles Propres ‐ 15 décembre 2017 –
Risque biologique, confinement

Classe des 
animaux

Niveau de risque Niveau de 
confinement en 

animalerie

Niveau de 
confinement en 
laboratoire

Groupe 1 Risque nul A1 L1

Groupe 2 Risque faible A2 L2

Groupe 3 Risque modéré A3 L3

Groupe 4 Risque élevé A4 L4

Les différents groupes sont classés selon les risques médicaux pour l’homme   



5 – Salle propre en animalerie expérimentale

• Les différents niveaux de confinement en animalerie

QeR ‐ Journée thématique Salles Propres ‐ 15 décembre 2017 –
Confinement en animalerie

HEPA (High Efficiency Particulate Air) : filtre capable d'arrêter tout micro‐organisme.
PSM type 2 : poste de sécurité microbiologique comprenant un système d'aspiration d'air qui maintient la surface de 
travail en dépression permanente (contient 2 filtres HEPA)

Protéger les animaux
Surpression des locaux
Filtration HEPA air admis et extrait
Autoclave double entrée connecté 
directement sur les locaux 



5 – Salle propre en animalerie expérimentale

• Les différents niveaux de confinement en laboratoire

QeR ‐ Journée thématique Salles Propres ‐ 15 décembre 2017 –
Confinement en animalerie



5 – Salle propre en animalerie expérimentale

• Règles de bonnes pratiques

QeR ‐ Journée thématique Salles Propres ‐ 15 décembre 2017 –
Bonnes pratiques en animalerie

‐ Charlotte
‐Masque
‐ Combinaison
‐ Gants
‐ Chaussure
‐ Sur‐chausse

‐ Personnel formé
‐ Connaissances des procédures de la zone
‐ Personnel habilité à entrer en zone



5 – Salle propre en animalerie expérimentale

• Principe général du traitement d’air

L’animalerie est équipée d’une installation en double flux sans récupération de 
chaleur :

‐ air neuf soufflé après filtration dans la centrale et filtra HEPA dans les confinements 
A1+, A2, A3 et A4
‐ extraction de l’air vicié après filtration HEPA en confinement A3 et A4

QeR ‐ Journée thématique Salles Propres ‐ 15 décembre 2017 –
Traitement d’air en zone propre

Filtre
Filtre HEPA Filtre HEPA

CTA

EXTRATEUR

Zone propre

Air neuf
Air viciéAir filtré

Air filtré



5 – Salle propre en animalerie expérimentale

• Paramètres de l’air

Température de la zone :  20 à 24 °C

Hygrométrie relative :  40 à 70 %

Renouvellement d’air :  8 à 20 volumes / heure selon la densité des animaux 
hébergés 

La différence de température entre T° ambiante de la pièce et la T° de l’air soufflé 
ne doit pas excéder 6°C

QeR ‐ Journée thématique Salles Propres ‐ 15 décembre 2017 –
Traitement d’air en zone propre



5 – Salle propre en animalerie expérimentale

• Filtration

QeR ‐ Journée thématique Salles Propres ‐ 15 décembre 2017 ‐
Filtration

G4 : efficacité > à 90% de poids de poussière

F7 (EPA) : efficacité > à 80% sur les particules de 0,4 microns
F8 (EPA) : efficacité > à 90% sur les particules de 0,4 microns
F9 (EPA) : efficacité > à 95% sur les particules de 0,4 microns

H13 (HEPA) :  efficacité > à 99,95% sur les particules de 0,3 microns



6 ‐ Salles propres au TAAM

• Zone propre A1+ (EOPS)

QeR ‐ Journée thématique Salles Propres ‐ 15 décembre 2017 –
Zone propre, EOPS



6 ‐ Salles propres au TAAM

• Zone propre A1+ (EOPS)

QeR ‐ Journée thématique Salles Propres ‐ 15 décembre 2017 ‐
Zone propre, EOPS



6 ‐ Salles propres au TAAM

• Zone propre A2 EOPS

QeR ‐ Journée thématique Salles Propres ‐ 15 décembre 2017 ‐
Zone propre, EOPS

filtre HEPA



6 ‐ Salles propres au TAAM

• Zone propre A2 L3

QeR ‐ Journée thématique Salles Propres ‐ 15 décembre 2017 –
Zone propre A2 L3, risque biologique



6 ‐ Salles propres au TAAM

• Zone propre A2 L3

QeR ‐ Journée thématique Salles Propres ‐ 15 décembre 2017 –
Zone propre A2 L3, risque biologique



6 ‐ Salles propres au TAAM

• Qualification des zones propres

QeR ‐ Journée thématique Salles Propres ‐ 15 décembre 2017 –
Qualification zone propre

Qualification
d’installation

Qualification
fonctionnelle        
(en repos)

Qualification de
performance      
(en activité)

Mesurage du débit d’air X > 20 vol/h 8 à 20 vol/h

Mesurage de la pression différentielle X > 10 Pa 10 à 15 Pa

Rechercher de fuite sur filtre installe X X

Mesurage de la température X 22°C 20°C à 24°C

Mesurage de l’humidité X 55% 40 à 70 %

Comptage des particules en suspension X X

Contamination microbiologique air et surface litière



6 ‐ Salles propres au TAAM

QeR ‐ Journée thématique Salles Propres ‐ 15 décembre 2017 –
Isotechnie, isolateur

• L’isotechnie
On peut définir l’isotechnie comme étant la technologie mettant en œuvre des 
dispositifs séparatifs (boite à gants, enceinte confinée, isolateur).

Isolateur souple :

Isolateur rigide :

En surpression  protection des animaux

En dépression  protection des animaux et de l’environnement

En surpression  protection des animaux



6 ‐ Salles propres au TAAM

QeR ‐ Journée thématique Salles Propres ‐ 15 décembre 2017 –
Isotechnie, isolateur

• L’isotechnie

0
Local

+



6 ‐ Salles propres au TAAM

QeR ‐ Journée thématique Salles Propres ‐ 15 décembre 2017 –
Qualification en isotechnie

• Qualification en isotechnie
• Mesure aéraulique d’un isolateur en surpression



6 ‐ Salles propres au TAAM

QeR ‐ Journée thématique Salles Propres ‐ 15 décembre 2017 –
Qualification en isotechnie

• Qualification en isotechnie
• Comptage particulaire
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